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Nadar e praticar actividades em piscinas é sem dúvida uma das formas de lazer mais populares em 
qualquer lugar.
O conceito de “wellness” criou uma nova tendência, sendo que os seus seguidores são pessoas que por 
opção própria adoptam estilos de vida saudáveis, tendo como objectivo sempre manterem-se sãos e 
fisicamente em forma, procurando atingir uma harmonia quer no corpo quer na mente.
Na persecução deste bem-estar e forma física a utilização de piscinas e spa’s é comum e para que 
esta utilização seja agradável e saudável, o tratamento da água e a limpeza das piscinas é de extrema 
importância.
Um sistema de limpeza da piscina de elevada qualidade, é assim um requisito essencial para que o 
banho se torne uma experiência agradável e saudável, quer em piscinas públicas, quer em piscinas 
privadas. De modo a satisfazer os critérios relacionados com a saúde, na manutenção de piscinas, a 
regra de ouro é, “tanto quanto necessário e o mínimo possível”.
Assim será escusado referir que para manter uma água de qualidade na piscina, devem-se fazer testes 
aos parâmetros desejados numa base regular, por forma a manter uma água de qualidade na piscina, 
mesmo com alterações na operacionalidade da mesma.
Se os testes efectuados na piscina revelarem desvios em relação aos valores desejados nos diversos 
parâmetros, a pessoa responsável pela qualidade da água poderá tomar medidas correctivas por 
forma a repor a qualidade da água da piscina e assim evitar riscos para a saúde para os utilizadores. 
Assim sendo os testes para águas de piscinas são extremamente importantes, sendo a sua fiabilidade 
fundamental para que o tratamento da água da piscina seja eficiente.
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TRATAMENTO DE ÁGUA

VALOR DO pH 

O valor de pH em piscinas e spas deveria situar-se sempre entre um 
valor ligeiramente ácido de 6,5 e ligeiramente básico de 7,6. Devido à 
utilização de certas substâncias químicas na água, e a alterações no 
meio em que a piscina se insere (oscilação do número de utilizadores, 
alterações de temperatura etc…), quem faz a gestão da qualidade 
da água das piscinas e spas, deverá testar o seu pH regularmente, 
e sempre que sentir que existem as alterações referidas, por forma a 
corrigir e estabilizar o pH.  

DESINFECÇÃO

Nos dias de hoje os proprietários de piscinas têm à sua escolha uma 
grande variedade de modelos de tratamento de águas, e pedem 
inclusive combiná-los.
Os produtos químicos de desinfecção da água, regra geral só são 
activos numa determinada gama de pH. Assim sendo, além do controlo 
dos níveis de desinfectante presente na água, deve-se sempre medir 
os valores de pH e ajusta-los caso necessário.  

PONTOS FORTES

As pastilhas RAPID da Lovibond DPD e PHENOL RED dissolvem-se 
rapidamente, têm uma validade de 10 anos e estão disponíveis em 
cartela de comprimidos verde.
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DETERMINAR O CLORO

INTRODUÇÃO

Quando se adiciona Cloro à água, parte dele vai reagir com a matéria orgânica e microorganismos. Desprezando 
aquele que se liberta para a atmosfera, podemos afirmar que todo o que adicionamos é o Cloro Total

O Cloro Livre ou Residual (que significa exactamente o mesmo, apesar de muitas vezes pensar-se que são 
conceitos distintos) é aquele que não reagiu, que fica disponível, ou seja, livre, na água, pronto para actuar, 
caso algo aconteça à água, como por exemplo, uma recontaminação.

O Cloro Combinado é aquele que reagiu com os constituintes da água. Principalmente com as Aminas 
existentes, dando origem, essencialmente, às MonoCloroAminas e DiCloroAminas.
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POOL TESTER

Conteúdo da embalagem

•	 Teste de piscinas num caixa de plástico duro
•	 Pastilhas reagentes para 20 testes
•	 Manual de instruções 

CÓDIGO DESCRIÇÃO GAMA PREÇO STOCK

15 16 00 CLORO-pH LR Cloro 0,1-3,0 mg/l 
pH 6,8-8,2

20,00

15 16 04 BROMO-pH Bromo 1-8 mg/l 
pH 6,8-8,2

22,00

15 16 05 OXIGÉNIO ACTIVO – pH O²  0-10 mg/l 
pH 6,8-8,2

20,00

15 51 90 Cobre LR/HR-pH
Cobre LR: 0.1-1.0 mg/l 
Cobre HR 0.5-5.0 mg/l 
pH: 6.8-8.2

22,00

15 52 35 Cobre-pH-Oxigénio activo
Cobre: 0.1-1.0 mg/l 
pH: 6.8-8.2 
Oxigénio activo: 0-10 mg/l

29,00

15 61 00
BIGUANIDA (PHMB) 
PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO (H

²
O

²
) – pH

PHMB 10 – 100 mg/l 
H

²
O

²
 5 -50 mg/l 

pH 6,8-8,2
29,00

15 10 40
COMPOSTOS DE AMONÍACO QUATERNÁRIO 
(QAC) – pH

QAC – 25-150 mg/l 
pH 6,8-8,2

22,00

15 19 00 5 EM 1 MULTI-TESTE DE PISCINAS

Cloro 0,1 – 3,0 mg/l Ácido Cianúrico 20-200 mg/l 
Alcalinidade-M 50-300 mg/l
Dureza (Cálcio) 20-800 mg/l 
Valor de pH 6,8-8,2

65,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO GAMA PREÇO STOCK

51 58 84 CLORO-pH (12 unidades) 30 DPD Nº 1 RAPID/Pastilhas 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

17,00

51 58 68 Bromo-pH (12 Unidades) 30 DPD Nº 1 RAPID/Pastilhas 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

17,00

51 59 34 OXIGÉNIO ACTIVO-pH (12 Unidades) 30 DPD Nº 4 RAPID/Pastilhas 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

17,00

51 58 65 OXIGÉNIO ACTIVO-COBRE-pH (12 Unidades)
20 DPD Nº 4 RAPID/Pastilhas 
20 COPER Nº 1 RAPID/Pastilhas 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

31,00

51 58 70 PHMB - H
²
O

²
-pH (12 Unidades)

20 PHMB – 20 H
²
O²– 20 

20 ACIDIFYING PT 
20 Phenol Red RAPID/Pastilhas

31,00

51 61 55 PHMB - pH (12 Unidades) 30 PHMB 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

25,00

51 58 69 QAC HR – pH (12 Unidades)
20 QAC 
20 ACIDIFYING GP
20 Phenol Red RAPID/Pastilhas

25,00

51 57 78 COBRE-pH (12 Unidades) 30 COPPER Nº 1 Pastilhas 
30 Phenol Red RAPID/Pastilhas

25,00

51 59 35
PACK COMBINADO PARA
MULTI-TESTES DE 
PISCINAS–4  EM 1

20 DPD Nº 4 RAPID/Pastilhas 
20 ALK HR 
20 CyA-Test/Pastilhas
20 CAL-TEST/Pastilhas 
20 Phenol Red RAPID/Pastilhas

24,00

515980
PACK COMBINADO PARA
MULTI-TESTES DE 
PISCINAS– 5 EM 1

20 DPD Nº 4 RAPID/Pastilhas 
20 ALK HR 
20 CyA-Test/Pastilhas 
20 CAL-TEST/Pastilhas 
20 Phenol Red RAPID/Pastilhas

27,00

PACKS DE REPOSIÇÃO
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REAGENTES

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADES PREÇO STOCK

51 54 80BT
Acidifying GP

100 pc 48,00

51 54 81BT 250 pc 101,00

51 54 90 Acidifying PT 100 pc 61,00

51 60 40BT ALK LR 100 pc 48,00

51 57 20BT CALC 100 pc 41,00

51 35 50BT
Cobre Nº 1

100 pc 107,00

51 35 51BT 250 pc 233,00

51 13 70BT
Ácido Cianúrico

100 pc 31,00

51 13 71BT 250pc 68,00

51 13 10BT

DPD Nº1 / RAPID

100pc 31,00

51 13 11BT 250pc 68,00

51 13 12BT 500pc 117,00

51 12 90BT

DPD Nº3 / RAPID

100pc 31,00

51 12 91BT 250pc 68,00

51 12 92BT  500pc 117,00

51 15 70BT

DPD Nº4 / RAPID

100pc 31,00

51 15 71BT 250pc 68,00

51 15 72BT 500pc 117,00

51 59 40BT
Peróxido de Hidrogénio

100pc 63,00

51 59 41BT 250pc 135,00

51 17 90BT

PHENOL RED / RAPID

100pc 31,00

51 17 91BT 250pc 68,00

51 17 92BT 500pc 117,00

51 61 00BT
PHMB

100pc 34,00

51 61 01BT 250pc 71,00

51 54 00
Compostos de Amonio Quaternário - QAC HR

100pc 50,00

51 54 01 250pc 110,00
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DETERMINAÇÃO DE 5 PARÂMETROS:

•	 Cloro, livre
•	 Cloro total
•	 pH
•	 Ácido Cianúrico
•	 Alcalinidade

Sistema de teste de água de piscinas para o responsável de 
manutenção de piscinas privadas e operadores de piscinas. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Óptica LED Compensado térmico (λ=530 nm) e foto-sensor.

Alimentação energética 2 Pilhas (AAA), com capacidade aproximada para 100 testes.

Auto-Off Desliga-se automaticamente aproximadamente 
5 minutos após a última utilização.

Visor LCD

Dimensões (C x L x A) 145 x 70 x 45 mm

Peso Aproximadamente 165 g (pilhas incluídas)

Conformidade CE

SCUBA II – TESTE ELECTRÓNICO DE PISCINAS

SCUBA II

Cada operador de piscinas deve testar os parâmetros mais importantes para a manutenção da boa qualidade 
da água da sua piscina, de uma forma regular. Esta é a única forma de garantir que a qualidade da água se 
mantem nos níveis correctos e dosear os produtos químicos de forma a optimizar o seu uso.
O Scuba II permite que o operador teste a água da piscina de forma rápida e com um elevado grau de correcção. 
A camara de testes integrada deve ser cheia ao mergulha-la na água de piscina que irá ser testada. Uma 
pastilha reagente deverá ser adicionada à água de piscina, gerando uma cor característica que será medida 
através do princípio fotométrico. Posteriormente o resultado será exibido no mostrador.
Em poucos minutos são medidos, o cloro livre, cloro total, pH, alcalinidade e acido cianúrico, parâmetros 
essenciais às decisões a tomar segundo os seus resultados. Desta forma o teste torna-se um prazer em 
vez de uma tormenta, ficando mais tempo livre, para usufruir dos prazeres da piscina, ou tratar dos outros 
assuntos da gestão da piscina.
Se o Scuba II cair na piscina, flutua e como é a prova de água não terá qualquer consequência no seu 
funcionamento.
Porque não experimentar este equipamento compacto de testes? Afinal a ideia de estar numa piscina 
compensa o esforço.
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SCUBA II – TESTE ELECTRÓNICO DE PISCINAS

PONTOS FORTES

•	 Moderno e ergonómico
•	 Manuseamento intuitivo
•	 Caixa à prova de água
•	 Visor largo

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	 Scuba II numa caixa plástica resistente
•	 Pastilhas reagentes:

20 DPD Nº 1, 
20 PHENOL  RED fotómetro 
10 DPD Nº 3
CyA- Test
10 AlKa-M- fotómetro

•	 2 Pilhas (AAA)
•	 Vareta misturadora
•	 Manual de instruções 
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CÓDIGO ARTIGO PREÇO STOCK

21 61 00 SCUBA II 210,00
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PACKS DE REPOSIÇÃO

Pack de reposição para o Scuba II- 525600:
20 DPD Nº 1 fotómetro pastilhas, 
10 PHENOL RED fotómetro pastilhas,
10 DPD Nº 3 fotómetro pastilhas
10 CyA- Test pastilhas 
10 Alka-M-fotómetro pastilhas.

DETERMINAÇÃO GAMA RESOLUÇÃO MARGEM DE ERRO

CLORO LIVRE 0,1 – 6 mg/l C2 0,1 mg/l

0-1 mg/l±0,1 mg/l
1-2 mg/l±0,2 mg/l
2-3 mg/l±0,4 mg/l
3-6 mg/l±0,5 mg/l

CLORO TOTAL 0,1 – 6 mg/l Cl2 0,1 mg/l

0-1 mg/l±0,1 mg/l
1-2 mg/l±0,2 mg/l
2-3 mg/l±0,4 mg/l
3-6 mg/l±0,5 mg/l

VALOR DO PH 6,5 – 8,4 pH 0,1 pH ± 0.2 pH

ACIDO CIANÚRICO 1 – 160 mg/l 0,1 mg/l 1 – 50 mg/l ± 10 mg/l 
50 – 160 mg/l ± 20 mg/l

ALCALINIDADE 0 – 300 mg/l CaCO³ 0,1 mg/l ± 50 mg/l

CÓDIGO ARTIGO PREÇO STOCK

52 56 00 PACK REPOSIÇÃO 
SCUBAII 15,00

PARÂMETROS DE LEITURA

COMPARADOR CHECKIT

Este tipo de teste colorimétrico portátil é ideal para análise quer em campo, quer no laboratório. Existe uma 
grande variedade de escalas e parâmetros. 
Os discos de testes checkit apresentam uma escala de cor contínua que torna possível encontrar a cor 
exacta entre o padrão e a cor da amostra em análise.
Estes discos são construídos em materiais que retêm a cor durante um longo período de tempo, permitindo 
uma leitura precisa. 

Encontram-se disponíveis em 3 versões:
•	 Parâmetro único
•	 2 em 1
•	 5 em 1

CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO CHECKIT (VERSÕES: PARÂMETRO ÚNICO 2 EM 1 E 5 EM1)

•	 CHECKIT Comparator em embalagem de plástico resistente
•	 Discos CHECKIT 
•	 3 Células e 1 vareta misturadora
•	 Pastilhas reagentes para 30 testes cada
•	 Certificado de garantia
•	 Manual de instruções
•	 Pastilhas reagentes para 30 testes cada
•	 Informação sobre a garantia
•	 Manual de instruções



207

13

A
nálises e Test K

its

TESTPAK

Para além destas 3 versões, a Lovibond disponibiliza o Testpak que se trata de uma forma simples e 
económica de estender a utilização de um comparador CHECKIT a novos parâmetros. Para isto basta ter a 
versão base do comparador CHECKIT com o código de encomenda 14 50 00..

CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO TESTPAK

•	 Disco CHECKIT 
•	 2 Células e 1 vareta misturadora
•	 Pastilhas reagentes para 30 testes
•	 Manual de instruções.

CÓDIGO DESCRIÇÃO GAMA PREÇO STOCK

14 77 00 ALUMÍNIO 0- 0,3mg/l AL 50,00

14 77 10 AMÓNIA 0- 0,1 mg/l N 50,00

14 77 80 BROMO 0-5 mg/l Br 50,00

14 75 10 CLORO DPD 0- 1,0 mg/l Cl2 45,00

14 75 40 CLORO DPD 0- 2,0 mg/l 45,00

14 75 50 CLORO LIVRE (pacote em pó) 0-3,5 mg/l Cl2 80,00

14 75 51 CLORO TOTAL (pacote em pó) 0-3,5 mg/l Cl2 80,00

14 75 20 CLORO DPD 0- 4,0 mg/lCl
2

45,00

14 77 30 COBRE, LIVRE (CU2+) 0- 1,0 mg/Cu 58,00

14 79 30 COBRE HR, LIVRE e TOTAL 0- 5,0 mg/l Cu 58,00

14 78 20 FERRO HR 1- 10 mg/lFe 55,00

14 77 20 FERRO LR 0- 1,0 mg/l Fe 55,00

14 77 70 Ozone (DPD), na precença de cloro 0- 1,0 mg/l O3 58,00

14 77 70 Ozone (DPD), 0- 1,0 mg/l O3 58,00

14 76 00 pH (Phenol Red Rapid) 6,5- 8,4 pH 45,00

14 76 30 pH ( Universal) 4- 10pH 45,00

14 77 40 FOSFÁTO LR 0- 4,0 mg/l PO4 55,00

14 77 50 FOSFÁTO HR 0- 80mg/l PO4 55,00

14 79 90 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2- 18% NaOCl 72,00

14 79 50 ALCALINIDADE TOTAL 20- 240 mg/l CaCO3 58,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO GAMA PREÇO STOCK

14 72 00 ALUMÍNIO 0- 0,3 mg/l Al 82,00

14 72 10 AMÓNIA 0- 0,1 mg/l N 82,00

14 72 80 BROMO 0-5 mg/l Br 78,00

14 70 10 CLORO DPD 0- 1,0 mg/l CL2 78,00

14 70 40 CLORO DPD 0- 2,0 mg/l 78,00

14 70 50 CLORO LIVRE (pacote em pó) 0-3,5 mg/l CL2 111,00

14 70 51 CLORO TOTAL (pacote em pó) 0-3,5 mg/l CL2 111,00

14 70 52 CLORO LIVRE + TOTAL (PP) 0-3,5 mg/l CL2 111,00

14 70 20 CLORO DPD 0- 4,0 mg/lCL
2

78,00

14 72 30 COBRE, LIVRE (CU2+) 0- 1,0 mg/Cu 92,00

14 74 30 COBRE HR, LIVRE 0- 5,0 mg/l Cu 92,00

14 73 20 FERRO HR 1- 10 mg/lFe 88,00

14 73 20 FERRO LR 1- 10 mg/lFe 78,00

14 72 70 Ozono (DPD), na precença de cloro 0- 1,0 mg/l O3 92,00

14 72 70 Ozono (DPD), 0- 1,0 mg/l O3 92,00

14 71 00 pH (Phenol Red Rapid) 6,5- 8,4 pH 78,00

14 71 30 pH ( Universal) 4- 10pH 78,00

14 72 40 FOSFÁTO LR 0- 4,0 mg/l PO4 88,00

14 72 50 FOSFÁTO HR 0- 80mg/l PO4 88,00

14 74 90 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2- 18% NaOCl 137,00

14 74 50 ALCALINIDADE TOTAL 20- 240 mg/l CaCO3
92,00

PARÂMETRO ÚNICO

CÓDIGO PARÂMETROS GAMA PREÇO STOCK

14 70 28

CLORO 0-4,0 mg/l Cl
²

285,00

VALOR pH 6,5 – 8,4 pH

ÁCIDO CIANÚRICO (Método de turvação) 20 – 200 mg/l Cys

DUREZA (CÁLCIO) (Teste rápido) 20 – 800 mg/l CaCO3

ALCALINIDADE TOTAL (Teste Rápido) 20 – 800 mg/l CaCO3

TESTE KIT 5 EM 1 

CÓDIGO PARÂMETRO GAMA PARÂMETRO GAMA PREÇO STOCK

14 70 16 CLORO 0,0-1,0 mg/l Cl2 Valor pH 6,5-8,4 115,00

14 70 46 CLORO 0,1-2,0 mg/l Cl2 Valor pH 6,5-8,4 115,00

14 70 26 CLORO 0,0-4,0 mg/l Cl2 Valor pH 6,5-8,4 115,00

14 72 85 COBRE 0,0-1,0 mg/l Cu Valor pH 6,5-8,4 130,00

14 72 35 BROMO 0,0-5,0 mg/l Br Valor pH 6,5-8,4 115,00

TESTE KIT 2 EM 1
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REAGENTES PARA CHECKIT COMPARATOR
CÓDIGO TESTE ALCANCE REAGENTE UNIDADES PREÇO STOCK

51 32 00BT
ALCALINIDADE- M 20- 240 mg/l CaCO3 ALCALINIDADE- M

100 63,00

51 32 01BT 250 135,00

51 54 60BT

ALUMÍNIO 0- 0,3 mg/l Al

ALUMÍNIO No. 1
100 50,00

51 54 61BT 250 103,00

51 54 70BT
ALUMÍNIO No. 2

100 50,00

51 54 71BT 250 103,00

51 25 80BT

AMÓNIA 0- 1 mg/l N

AMÓNIA N1
100 50,00

51 25 81BT 250 103,00

51 25 90BT
AMÓNIA N2

100 52,00

51 25 91BT 250 106,00

51 13 10BT

BROMO 0-5 mg/l Br BROMO

100 31,00

51 13 11BT 250 68,00

51 13 12BT 500 117,00

51 13 10BT

CLORO DPD

0- 1 mg/l Cl2 DPD N1 /RAPID*

100 31,00

51 13 11BT 250 68,00

51 13 12BT 500 117,00

51 12 90BT

0- 2 mg/l Cl2 DPD N3 /RAPID*

100 31,00

51 12 91BT 250 68,00

51 12 92BT 500 117,00

51 15 70BT

0- 4 mg/l Cl2
DPD N4 /RAPID*

100 31,00

51 15 71BT 250 68,00

51 15 72BT 500 117,00

51 2620BT
COBRE, LIVRE (CU2+) 0- 1 mg/Cu COBRE/ ZINCO

100 107,00

51 26 21BT 250 233,00

51 35 50BT

COBRE HR, LIVRE 0- 5 mg/l Cu

COBRE N1
100 107,00

51 35 51BT 250 233,00

51 35 60BT
COBRE N2

100 54,00

51 35 61BT 250 116,00

51 53 80BT
FERRO HR 1- 10 mg/lFe FERRO HR

100 68,00

51 53 81BT 250 143,00

51 53 70BT

FERRO LR 0- 1 mg/l Fe

FERRO LR
100 103,00

51 52 71BT 250 223,00

51 54 20BT
FERRO III

100 106,00

51 54 21BT 250 228,00

51 12 20BT

Ozono (DPD), na precença 
de cloro 0- 1,0 mg/l O3

DPD N4
100 31,00

51 12 21BT 250 68,00

51 21 70BT 100 44,00

51 21 71BT 250 93,00

51 17 90BT
pH 6,5- 8,4 pH PHENOL RED / RAPID

100 31,00

51 17 91BT 250 62,00

51 54 40
pH ( Universal) 4- 10pH UNIVERSAL pH

100 40,00

51 54 41 250 82,00

51 30 40BT

FOSFATO LR 0- 4,0 mg/l PO4

FOSFATO N1 100 75,00

51 30 50BT
FOSFATO N2 LR

100 75,00

51 30 51BT 250 163,00

511 98 0BT FOSFATO HR 0- 80mg/l PO4 FOSFATO HR 100 45,00

51 30 00BT

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2- 18% NaOCl

CLORO HR (KI)
100 45,00

51 30 01BT 250 96,00

51 54 80BT
ACIDIFYING GP

100 48,00

51 54 81BT 250 101,00
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FOTOMETRIA 

HISTÓRIA

O primeiro fotómetro da Lovibond, o PC 100 sistema fotométrico surgiu há já algumas décadas, .
Desde essa altura o nome Tintometer tornou-se famoso como o fabricante de fotómetros da Lovibond. 
A linha de fotómetros da Lovibond começa no MD100, um equipamento portátil, passando pelo MD200, um 
fotómetro medidor de vários parâmetros, visto como um modelo de exemplo na medição de vários parâmetros.
Os fotómetros multifuncionais PM600, PM620 & PM630, garantem-lhe resposta a todos os requisitos 
relacionados com a análise da água, utilizados em piscinas e spas modernos. Estes oferecem uma grande 
variedade de métodos pré-programados, sendo assim ajustável a todas as necessidades das piscinas mais 
modernas.
A tabela indica todos os parâmetros que podem ser medidos pelos fotómetros da Lovibond. Esta tabela ajuda 
ainda a explicar quais fotómetros medem que parâmetros.

PARÂMETRO MD100 MD200 PM620 & PM 630 PM 600

CAPACIDADE DE ÁCIDO KS X X

ALCALINIDADE-M (TOTAL) X X X X

ALUMÍNIO X

AMONÍACO X

BROMO X X X X

DUREZA (CÁLCIO) X X X X

CLORO X X X X

DIÓXIDO DE CLORO X X

COBRE X X X

ÁCIDO CIANÚRICO X X X X

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO X X

IODO X

FERRO (FE²+, FE³+), SOLÚVEL X X X

ÍNDICE DE LANGELIER DA ÁGUA X X

OXIGÉNIO ACTIVO X

OZONO X X

VALOR DE pH X X X X

PHMB (Biguanida) X

FOSFATO X X

HIPOCLORITO DE SÓDIO X X

SULFATO X

DUREZA TOTAL X

UREIA X X

O PRINCÍPIO FOTOMÉTRICO

Quando um reagente é adicionado à água, esta adquire um determinado grau de coloração, que vai ser 
proporcional à concentração do composto que se está a medir. O fotómetro utiliza esta coloração para medir 
a concentração.
Quando um feixe de luz passa através da amostra colorida, a substância a testar absorve energia com uma 
determinada largura de banda. O fotómetro irá determinar a coloração da amostra ao medir esta largura 
de banda (luz monocromática). O fotómetro usa um microprocessador para calcular a concentração 
correspondente, aparecendo o seu resultado no mostrador.
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O fotómetro MD100 utiliza filtros de interferência de alta qualidade, com LEDs de longa duração como fonte 
de luz para a câmara de amostras de transparência.
Esta unidade fornece resultados sobre a água da sua piscina fiáveis e reprodutíveis de forma muito rápida. 
Outras vantagens do MD100 são, a facilidade com que se utiliza, as formas ergonómicas, as suas dimensões 
compactas e o fácil manuseamento seguro do equipamento.
Este fotómetro utiliza uma memória interna, tem capacidade para guardar as últimas 16 combinações de 
informação utilizados, juntamente com a data, hora, parâmetro e valor de medição.
Os testes podem ser conduzidos através das pastilhas reagentes da Lovibond, com uma garantia de duração 
de 5 a 10 anos, com os reagentes em pó VARIO, ou através de reagentes líquidos.

MEMÓRIA “SCROLL”

De forma a evitar uma busca demorada, através do método “scroll”, o sistema memoriza qual o ultimo 
método utilizado antes de o equipamento ser desligado. Assim quando o MD100 volta a ser ligado, os 
últimos testes que foram efectuados à água da sua piscina, serão os primeiros a surgir na busca pelo 
método “scroll”.

SETTING ZERO (OTZ)

As configurações de base são guardadas em memória durante todo o tempo (One Time Zero). Desta forma 
não é necessário fazer um “reset” à máquina sempre que se quiser ajustar os valores base dos testes que 
vai efectuar na sua piscina.

FOTÓMETRO MD100

ANÁLISE PRECISA DA ÁGUA E DESENHO ERGONÓMICO

PONTOS FORTES

•	 Memória “scroll”
•	 Desliga automaticamente
•	 Relógio e data em tempo real
•	 Indicador do modo de calibragem
•	 Mostrador retroiluminado
•	 Função de armazenamento
•	 À prova de água (1 hora a 0,1 metros)
•	 OTZ, as definições de base estão sempre em memória.
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CÓDIGO PARÂMETRO MEIO GAMA PREÇO STOCK

27 80 20 PASTILHAS REAGENTES Pastilhas
Reagentes

0,001 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 

760,00

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

27 80 10
CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente)  
6,5 – 8,4 pH 
0 -160 mg/l ácido cianúrico 

790,00

27 80 60

CLORO
pH
ALCALINIDADE-M 
(TOTAL)

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 

932,00

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

27 80 70

CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO, 
ALCALINIDADE-M (TOTAL)

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 

947,00

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

27 80 80

CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TO-
TAL)
DUREZA (CÁLCIO)

Pastilhas
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO² (TA)
0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH)

950,00

CÓDIGO PARÂMETRO MEIO GAMA PREÇO STOCK

27 80 90

CLORO
BROMO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TOTAL)
DUREZA (CÁLCIO)

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente)  
0.05 – 13 mg/l Br 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5- 200 mg/l CaCO² (TA) 
0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) 

1010,00

3 em 1

4 em 1

5 em 1

6 em 1

2 em 1
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FOTÓMETRO MD200 

RESULTADOS PRECISOS E FILTROS DE INTERFERÊNCIA DE ALTA QUALIDADE

Concebido para ir ao encontro das mais recentes necessidades técnicas, o fotómetro MD200 pode ser 
utilizado em praticamente todas as áreas de análise de água.
Este fotómetro utiliza LED’s estabilizadas de longa duração como fonte de iluminação das ópticas de alta 
precisão e dos filtros de interface. Por se tratar de um dispositivo único, sem peças separadas, o MD200 
não requer qualquer manutenção. Com este fotómetro obtém resultados rápidos e precisos, sendo o seu 
software bastante adaptável ao utilizador e com dimensões reduzidas e ergonómicas que facilitam a sua 
utilização. Os testes podem ser conduzidos através das pastilhas reagentes da Lovibond, com uma garantia 
de duração de 5 a 10 anos, com os reagentes em pó VARIO, ou através de reagentes líquidos.

MEMÓRIA “SCROLL”
De forma a evitar uma busca demorada, através do método “scroll”, o sistema memoriza qual o ultimo 
método utilizado antes de o equipamento ser desligado. Assim quando o MD100 volta a ser ligado, os 
últimos testes que foram efectuados à água da sua piscina, serão os primeiros a surgir na busca pelo 
método “scroll”.

SETTING ZERO (OTZ)

As configurações de base são guardadas em memória durante todo o tempo (One Time Zero). Desta forma 
não é necessário fazer um “reset” à máquina sempre que se quiser ajustar os valores base dos testes que 
vai efectuar na sua piscina.

PONTOS FORTES
•	 Memória Scroll
•	 Desliga automático
•	 Relógio e data em tempo real
•	 Indicador de modo de calibragem 
•	 Mostrador retroiluminado
•	 Função de armazenagem de dados
•	 À prova de água (1 hora a 0,1 metros)
•	 OTZ, as definições de base estão sempre em memória
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CÓDIGO PARÂMETRO MEIO GAMA PREÇO STOCK

288 94 02 CLORO, pH Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 870,00

287 21 02 COBRE, pH Pastilhas 
Reagentes

0.05- 5mg/l Cu
6.5- 8.4 pH 916,00

CÓDIGO PARÂMETRO MEIO GAMA PREÇO STOCK

286 18 02
CLORO
BROMO
pH

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente)
0.05 – 13 mg/l Br 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 

888,00

286 01 02
CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO

Pastilhas 
Reagentes

0,001 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 

888,00

288 90 02
CLORO
pH
ALCALINIDADE-M (TOTAL)

Pastilhas 
Reagentes

0,001 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 

932,00

2 em 1

3 em 1

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

286 05 02

CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TOTAL)

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 

947,00

4 em 1

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

286 12 02

CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TOTAL)
DUREZA (CÁLCIO)

Pastilhas
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO² (TA)
0 – 500 mg/l CaCO² (CaH) 

995,00

CÓDIGO PARÂMETROS MEIO GAMA PREÇO STOCK

286 19 02

CLORO
BROMO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TOTAL)
DUREZA (CÁLCIO)

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl² - (0,1 - 10 mg/l Cl² - valor obtido sem reagente)
0.05 – 13 mg/l Br
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 
0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) 

990,00

286 21 02

CLORO
pH
ÁCIDO CIANÚRICO
ALCALINIDADE-M (TOTAL
COBRE, FERRO

Pastilhas 
Reagentes

0,01 – 6,0 mg/l Cl²- (0,1- 10 mg/l Cl²- valor obtido sem reagente) 
6,5 – 8,4 pH 
0 - 160 mg/l ácido cianúrico 
5 – 200 mg/l CaCO² (TA)
0,05 – 5,0 mg/l Cu 
0,02 – 1 mg/l Fe²+, Fe³+

1066,00

6 em 1

5 em 1

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
•	 MD200 em caixa de transporte
•	 4 Pilhas (AAA)
•	 3 Embalagens de vidro redondas (com tampas)
•	 1 Vareta misturadora e 1 escova
•	 Pastilhas reagentes e/ou líquidos reagentes 
•	 Informação sobre garantia
•	 Certificado
•	 Manual de instruções
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FOTÓMETROS PM 630

Envio de dados via Bluetooth™ ou Infravermelhos
O topo de gama em fotómetros de piscinas. Para uma análise da água da sua piscina, relevante e de 
confiança.

PONTOS FORTES

•	 Operação intuitiva
•	 Mostrador retroiluminado
•	 Manual em Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polaco e Indonésio.
•	 Grava até 1000 resultados
•	 OTZ, as definições de base estão sempre em memória
•	 Transferência de dados Bluetooth™ (PM630)
•	 Interface infravermelho (PM630) para transferência de dados IRiM
•	 À prova de água (1 hora a 0,1 metros)

PARÂMETROS

•	 Oxigénio activo
•	 Alcalinidade – M (Total)
•	 Alumínio
•	 Amoníaco
•	 Bromo
•	 Dureza (Cálcio)
•	 Cloro
•	 Dióxido de Cloro
•	 Cobre
•	 Ácido Cianúrico
•	 Dureza Total
•	 Peróxido de hidrogénio
•	 Ferro
•	 Iodo
•	 Índice de Langelier
•	 Ozono
•	 pH
•	 PHMB (biguanida) 
•	 Fosforo
•	 Sulfato
•	 Hipoclorito de sódio
•	 Ureia
•	 Balanço da água
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A linha de fotómetros PM eleva a análise de águas de piscina, para um nível superior e adaptado a operadores 
de piscinas mais perspicazes. O seu design portátil, ergonómico e à prova de água, permite ao utilizador 
seleccionar apenas uma unidade para uma análise precisa, até 34 parâmetros de uma só vez a qualquer 
hora e em qualquer lugar.
O PM630 tem capacidade para a medição de até 34 parâmetros, variando desde as necessidades de ácido 
à Ureia. O seu design singular compatibiliza-o quer com os reagentes em pastilha, quer com reagentes 
líquidos ou em pó, sendo este um dos mais flexíveis e completos fotómetros que pode encontrar. 
Acrescenta-se ainda a gestão de dados e a funcionalidade Bluetooth™ podendo assim os resultados serem 
rapidamente transferidos para smartphones ou tablets.
O sistema conta ainda com uma App gratuita da Lovibond, o AquaLX™, que permite o processamento, 
revisão e avaliação dos resultados, directamente no local. As tendências dos dados retirados podem ainda 
ser analisadas através de gráficos configuráveis. Quaisquer flutuações bruscas nos resultados são assim 
rapidamente apercebidas, para que se tomem medidas correctivas num curto espaço de tempo.
Por fim este aparelho disponibiliza a possibilidade de personalizar algumas informações tais como o nome 
da piscina ou do operador ou responsável pela mesma, disponibilizando assim informações completas 
sobre os registos de medição. 

A piscina natural tem o aspecto de um lago de jardim onde se pode nadar, ou tomar banho, numa água limpa 
e pura, sem a utilização de produtos químicos.
A diferença de uma piscina natural e a piscina convencional, assenta na utilização de químicos como o cloro 
para matar as bactérias, enquanto a piscina natural faz a purificação da água por um processo natural. A 
piscina natural utiliza assim as propriedades purificadoras de algumas plantas, um filtro para a limpeza de 
resíduos sólidos, e uma bomba por forma a manter a água a circular pela zona onde se encontram as plantas.
Não obstante o tratamento natural, a qualidade da água deve ser testada regularmente, por forma a assegurar 
que os banhistas têm condições de segurança, garantindo desta forma que a água está livre de micro-
organismos e outros componentes físicos, biológicos ou químicos, que poderão estar a contaminar a água.
Estes valores são os recomendados pelas autoridades sempre que se espera um elevado número de banhistas. 
A identificação e apuramento de causas de poluição de águas de banhistas é da inteira responsabilidade das 
autoridades. 
A base de controlo para todas as piscinas naturais públicas, são regulamentadas pela directiva Europeia 
“2006/7/EG do parlamento Europeu, datada de 15 de Fevereiro de 2006, sendo válida a partir de 24 de Março 
de 2006.

Microbiologia:
Escherichia coli
Enterococci
Pseudomonas aeroginosa
Legionella pneumophila
Cyano bacteriaa

Parasitas:
Cryptosporidi

Oxigénio dissolvido

O oxigénio dissolvido é, provavelmente, a variável qualitativa mais crítica na água. Os níveis de oxigénio 
dependem das temperaturas da água, da salinidade, e da quantidade de vegetação e animais presentes na 
água.
Valor de pH  

O valor de pH é a determinação de concentração do ião de hidrogénio  (H+)  presente na água. A sua escala 
vai de 0 a 14  sendo o pH 7 o valor neutro.  Qualquer valor abaixo de 7 é considerado acido, sendo os valores 
acima de 7 considerados básicos. A gama optimizada de pH da água varia entre 6,5 e 8,5, não podendo nunca 
ser inferior a pH 5 e superior a pH 9.
O pH varia mediante um número elevado de fatores. Durante o dia o pH poderá subir mediante a remoção de 
CO2 do por parte fitoplâncton e outras plantas aquáticas através da fotossíntese. Durante a noite o pH deverá 
descer devido à respiração das mesmas plantas que produz CO2. A variação no pH irá variar dependendo do 
nível de algas presentes na água
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Temperatura

A temperatura da água irá afectar todo o processo químico e biológico. Sendo assim a temperatura terá 
sempre um impacto directo quer na necessidade de oxigénio, quer no crescimento das plantas. Quanto 
mais elevadas forem as temperaturas da piscina, maiores serão as exigências de oxigénio, assim como 
maior será o crescimento das plantas.

Amoníaco

O amoníaco é formado da decomposição dos vestígios orgânicos, resultando na decomposição da matéria 
orgânica das plantas e algas presentes na piscina. A quantidade de amoníaco presente na água da piscina 
está dependente da temperatura e no pH da água. Por exemplo, quanto maior a temperatura e o pH, 
maior o número de iões de amónia que serão convertidos em gás amoníaco, provocando um aumento de 
amoníaco tóxico presente na água da piscina.

Nível de nutrientes 

O nível de nutrientes presente na água da piscina refere-se à quantidade de fósforo e azoto presentes na 
água. Elevado níveis de nutrientes poderá ser prejudicial à qualidade da água que se pretende para uma 
piscina natural. Isto deve-se à criação de condições favoráveis ao crescimento desregulado de cyanobactéria, 
(algas azuis ou verdes), levando à redução e até esgotamento de oxigénio na água da piscina.

Requisitos químicos para uma água de reservatório:

PARÂMETRO VALOR DE REFERÊNCIA

Alcalinidade >= 100 mg/l CaCO3

Amoníaco <= 0,3 mg/l

Condutividade 20 - 1000 ms/cm a 25º

Dureza >= 1,0 mmol/l

Saturação do oxigénio <= 0,2 mg/l

Visibilidade Min. 1,80 m

Nitrato <= 30.0 mg/l

pH value 6,0 - 8,5

Fosfato total <= 0,01 mg/l

Temperatura da água <=25º C, até 5 dias num 
máximo de 28º

Requisitos para obtenção de uma água fresca:

PARÂMETRO VALOR DE REFERÊNCIA

Alcalinidade >= 100 mg/l CaCO3

Amoníaco <= 0,5mg/l

Condutividade 1000 ms/cm a 20º

Dureza >= 1,0 mmol/l

Ferro <= 0,2 mg/l

Manganês <= 0,005 mg/l

Nitrato <= 30.0 mg/l

ph value 6,0 - 9

Fosfato total <= 0,01 mg/l
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SD SERIES

Os novos SD Series da Lovibond oferece uma gama de instrumentos compactos, intuitivos e portáteis, para 
medição fiável do pH, ORP, Com, TDS ou Sal. Com uma armação robusta e à prova de água, estes testes são 
ideais para uma utilização directa no local, testando em ambientes industrial ou de piscinas e spa. 
A funcionalidade de “sroll” intuitivo assim como o mostrador retroiluminado facilitam a medição em simultâneo 
dos seguintes dados; Resultado, temperatura, data e hora e outros detalhes da medição.
Com 25 espaços de memória, onde ficam armazenados os resultados assim como a data e hora, esta unidade 
disponibiliza um sistema de rápido acesso aos dados que facilita a manutenção de registos.
Desenhado dentro dos padrões de qualidade exigentes da Lovibond, este equipamento vem dotado de 
eléctrodos substituíveis para assegurar uma grande longevidade e funcionalidade no terreno.

PONTOS FORTES

•	 Funcionalidade “Scroll”
•	 Compacto e robusto
•	 Função de armazenamento
•	 Mostrador retroiluminado
•	 À prova de água
•	 Ureia
•	 Balanço da água

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	 Medidor numa caixa plástica robusta com pega
•	 Com ou sem pilhas dependendo do código da encomenda
•	 Colhedor
•	 Manual de instruções SD 50 pH
•	 Adicionalmente: pH 4,7 – 10 Pastilhas de amortecimento (1 embalagem de 10 pastilhas)

Gama 0 – 60 ºC
0 –1800 ~ 1800 mV

Resolução 0,01 pH

Precisão ±0.05 pH

Resolução de 
temperatura

0,1ºC, precisão: ± 1ºC, sistema de selecção ºC/ºF

Soluções padrâo pH 7,00 ou pH 6,86

Calibragem 1,2 ou 3 pontos de calibragem com auto-reconhecimento (NIST/IUPAC)

Compensação de 
temperatura Automática

Memória Visor com hora e data / 25 sets de armazenamento de dados (não volátil)

Visor 22x22 mm ecrã LCD, retroiluminado a verde e amarelo

Alimentação  2 Pilhas CR2032

Duração da bateria > 25 horas (uso continuado com as luzes de fundo desligadas) e indicador de 
fraca bateria no LCD  

Auto off 8 minutos sem utilização

Conformidade CE

SD 50 pH

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

19 48 00 SD50 pH 350,00
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Gama 0 – 60 ºC
0 –1800 ~ 1800 mV

Precisão ± 20 mV

Resolução de 
temperatura

0,1ºC, precisão: ± 1ºC, sistema de selecção ºC/ºF

Calibragem 1 ponto de calibragem com ± 150 mV ajustável ao valor de ORP

Compensação de 
temperatura Automática

Memória Visor com hora e data / 25 sets de armazenamento de dados (não volátil)

Visor 22x22 mm ecrã LCD, retroiluminado a verde e amarelo

Alimentação 2 Pilhas CR2032

Duração da bateria > 25 horas (uso continuado com as luzes de fundo desligadas) e indicador de 
fraca bateria no LCD 

Auto off 8 minutos sem utilização

Conformidade CE

Eléctrodo suplente 60 ºC, 0 – 14 pH

SD 60 ORP

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

19 48 00 B SD60 ORP 400,00
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Gama 0 – 60 ºC, < 20.00 mS

Resolução 1 µS (<= 1999 µS) – 0,01 mS (2,0 – 2,00 mS)

Precisão ± 3% FS

Resolução de temperatura 0,1ºC, precisão: ± 1ºC, sistema de selecção ºC/ºF

Liga a partir de µS e mS - µS 1 – 1999 / mS: 2,00 – 20,00

Calibragem 1 ponto de calibragem com ± 150 mV ajustável ao valor de ORP

Compensação de temperatura Automática

Memória Visor com hora e data / 25 sets de armazenamento de dados (não 
volátil)

Visor 22x22 mm ecrã LCD, retroiluminado a verde e amarelo

Alimentação 2 Pilhas CR2032

Duração da bateria > 25 horas (uso continuado com as luzes de fundo desligadas) e indicador
de fraca bateria no LCD 

Auto off 8 minutos sem utilização

Conformidade CE

Eléctrodo suplente 19 48 22

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

19 48 00 SD70 CON 255,00

SD 70 CON

SENSO DIRECT 110

Determinação de: pH (0-14), Condutividade (mS/cm), Salinidade (%)

pH 110

O pH110 é um medidor de alta qualidade, alimentado a baterias e portátil. Este medidor vem equipado de 
base com a caixa protectora, e espaço para arrumação do eléctrodo.
O gel eléctrodo do SensoDirect pH 110 é resistente a temperaturas de 0 a 80 ºC. Vem ainda com um conector 
BNC na sua versão base.
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CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

721300 SensoDirect pH 110 400,00

ACESSÓRIOS

•	 721330 Eléctrodo - pH plástico/gel, tipo pH110
•	 721247 Amortecedor de pH, 4,00 (25 ºC), 90 ml
•	 721248 Amortecedor de pH, 7,00 (25 ºC), 90 ml
•	 721249 Amortecedor de pH, 10,00 (25 ºC), 90 ml

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	 Sensodirect pH 110 em caixa de plástico resistente
•	 Bateria
•	 Solução de calibração de pH4 e pH7
•	 Eléctrodo pH plástico – tipo 110
•	 Informação de garantia
•	 Manual de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Gama 0 – 14 pH

Resolução  0,01 pH

Precisão ± 0,07 pH (pH5 – pH9); ± 0,1 pH (pH4 – pH10); ± 0,2 pH (pH1 – pH3,9);
± 0,2 pH (pH10,1 – pH13); 23 ± 5 ºC, depois de calibrado. 
Condições atmosféricas – 0 – 50 ºC; 0 – 80% Humidade relativa (Sem condensação) 

Bateria 9 V Bloco

Dimensões 208x110x34 mm (CxLxA)

Peso Aprox. 380 g

Conformidade CE
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CON110

O Sensodirect Con 110 é um medidor compacto e versátil. Este medidor é extremamente fácil de utilizar e 
vem de base equipado com uma mala protectora e espaço para arrumação do eléctrodo. 
Tem ainda um visor LC com 2 ou 3 casas decimais, medindo gamas quer de 0,001 – 1,999 ou 0,01 – 19,99 
mS/cm. 
Como a medição de condutividade é sensível à temperatura, o Sensodirect Con 110 inclui um compensador 
automático de temperatura.
Por fim o Sensodirect Con 110 pode ser calibrado e ajustado através do potenciómetro.

ACESSÓRIOS

•	 724400 Sensor de condutividade
•	 722250 Solução de calibragem da condutividade 1413 µS/cm, 500 ml

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	 Sensodirect  Con110 em caixa de plástico resistente
•	 Bateria
•	 Sensor de condutividade
•	 Informação de garantia
•	 Manual de instruções

Gama 0,001 – 1,999 mS/cm 
0,01 – 19,99 ms/cm

Resolução 0,001 / 0,01 mS/cm

Precisão ± 3% escala completa ± 1 digito (23 ± 5 ºC)

Resolução de temperatura 0,1ºC, assertividade: ± 1ºC, sistema de selecção ºC/ºF

Condições Atmosféricas 0 – 50 ºC; 0 – 80% Humidade relativa (Sem condensação) 

Bateria 9 V Bloco

Compensação de temperatura Compensação Automática

Dimensões 208x110x34 mm (CxLxA)

Peso  Aprox. 380 g

Conformidade CE

INFORMAÇÃO TÉCNICA CON 110

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

722300 Senso Direct Con 110 415,00



223

13

A
nálises e Test K

its

TB 210 IR – COM FONTE DE LUZ INFRAVERMELHA

O medidor de turvação de infravermelhos Lovibond, TB 210 IR, é compacto e desenhado para permitir um 
teste rápido e preciso. Este equipamento mede a luz espalhada na água, num ângulo de 90º, tal como é 
estipulado pela norma EN ISSO 7027.
A medição varia de 0,01-1100 TE/F=NTU=FNU, o que faz deste equipamento adaptável a várias aplicações, 
passando pela água de consumo, até a águas residuais.
Como é utilizada luz infravermelha na medição, este equipamento pode testar quer líquidos incolores ou 
com uma determinada cor.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
•	 TR 210 IR em caixa de plástico resistente
•	 4 Padrões de turvação (<0,1, 20, 200 e 800 NTU)
•	 Bateria
•	 3 Frascos (Ø 24mm) com tampa
•	 Informação de garantia
•	 Certificado de conformidade
•	 Manual de instruções

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

266020 TB 210 IR 1190,00

MEDIÇÃO DA TURVAÇÃO

O termo turvação é usado para descrever o ajuste enevoado e leitoso de água, ou seja, é no fundo, a 
capacidade  que a água tem de se  à passagem da luz.
Em termos físicos a turvação da água tem origem em partículas de diversos tamanhos que estão suspensas 
na água e que espalham ou absorvem a luz, dando à água o aspecto nebulado.
Esta turvação é causada assim por partículas suspensas tais como lamas, sólidos em suspensão, calcário 
e microorganismos.
Este fenómeno de turvação da água nas piscinas pode ser medido através de medidores optoelectrónicos. 
Uma fonte de luz artificial que emite uma determinada intensidade de luz através de uma amostra. 
As partículas suspensas, então, absorvem ou espalham a luz. A luz que é espalhada vai ser detectada e 
gravada num foto detector. 
A luz espalhada é normalmente medida num angulo de 90º. Este princípio de medição é conhecido como 
nefelometria.
Os resultados são então devolvidos em termos de FNU (Unidades Nefelométricas de Formazina), que 
por sua vez são idênticas aos NTU (Unidade de Turvação Nefelométrica) e TE/F (Unidades de Turvação 
Formazina).
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SOFTWARE DE PISCINA

O Software de piscinas Lovibond, é ideal para operadores de piscinas comerciais, onde este pode medir os 
parâmetros da água de piscina, analisar os resultados e propor os tratamentos recomendados. Com uma 
customização adaptável a 9.999 clientes, podendo ainda comportar 99 piscinas por cliente, o Software de 
piscinas oferece unidades de análise independentes, para os operadores que andam na estrada.
Desenhado para potenciar as capacidades dos fotómetros Lovibond PM 600/620, o Software de piscinas 
analisa os principais parâmetros necessários para se manter uma água equilibrada. Uma vez feita a análise, 
o software tenta automaticamente reestabelecer o equilíbrio da água; recomendando a dosagem de produtos 
químicos necessárias por forma a trazer a água para níveis, mais próximos possíveis de zero, no Índice de 
Saturação de Langelier.
Os operadores podem assim assegurar aos seus clientes ou proprietários de piscinas, que as doses certas de 
químicos são administradas nas suas piscinas, e que estes estão sempre informados com precisão do estado 
da água.

PONTOS FORTES

•	 Análise do equilíbrio da água
•	 Balizagem dos parâmetros adaptável ao consumidor
•	 Customização até 9.999 clientes, podendo ter até 99 piscinas por cliente
•	 Recomenda a dosagem de químicos
•	 Adequado a piscinas domésticas e públicas
•	 Pode ser usado com leituras manuais independentes das leituras do PM 600/620
•	 (algas azuis ou verdes), levando à redução e até esgotamento de oxigénio na água da piscina.
•	
O Software de piscinas pode ser utilizado, quer como uma ferramenta dos fotómetros da gama PM, quer 
como uma ferramenta independente, para analisar os parâmetros de uma água de piscinas equilibrada.
Desenhado inicialmente para potenciar os fotómetros da gama PM, o AquaMATE descarrega os parâmetros 
medidos através de um modem de infravermelhos, armazenando estes dados num PC, construindo de seguida 
uma série de testes, que serão alocados a uma piscina deum cliente em particular. Estes dados, usados em 
conjunto com os dados de configuração da piscina, podem ser usados para interpretar os resultados, analisar 
as correcções de parâmetros necessárias e recomendar as doses de químicos aconselháveis para manter o 
equilíbrio da água da piscina.
Quando utilizado de forma independente dos fotómetros da gama PM, o operador pode introduzir os dados 
através das ferramentas disponíveis no software, ou inseri-las manualmente.
O Software de piscinas foi desenhado para ser uma aplicação modular, permitindo diversos utilizadores 
serem visionados ao mesmo tempo no ecrã, seleccionando os ícones descritos abaixo:

CÓDIGO MODELO PREÇO STOCK

975000 Software de piscina 79,00
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INFORMAÇÕES GERAIS

O módulo de informações gerais permite ao utilizador:
Seleccionar a língua do interface; Inglês, Alemão, Francês, Italiano e Espanhol
Inserir os dados do cliente, que irão aparecer no cabeçalho dos documentos impressos. Esta disponível a 
capacidade de pré-visualização.
Definir os limites dos parâmetros, cloro e bromo, testados na piscina respectivamente por categoria.

As categorias são:

•	 Piscinas privadas
•	 Piscinas residenciais
•	 Hóteis, escolas, campos e resorts de férias
•	 Piscinas públicas
•	 Os parâmetros cujos limites podem ser seleccionados são; Cloro livre ou disponível, Cloro combinado, 

Bromo total, pH e ácido cianúrico.

FICHEIROS DE CLIENTES
Nos ficheiros de clientes, o utilizador pode armazenar, modificar ou apagar os dados das piscinas de 
determinados clientes. Contém até 9.999 clientes e 99 piscinas por cliente.

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO
O módulo de configuração de produto o permite ao utilizador adicionar ou remover produtos químicos que 
poderão ser utilizados pra corrigir os parâmetros necessários a equilibrar a água da piscina. Estes serão 
então produtos ácidos ou alcalinos, necessários para aumentar ou diminuir o pH e/ou a alcalinidade total, 
químicos utilizados para subir a dureza calcária ou o ácido cianúrico por forma a proteger o cloro da sua 
dissolução por UV. 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS A PARTIR DE UM FOTÓMETRO
Este módulo permite ao utilizador importar os dados dos fotómetros PM para o PC. 
Se o utilizador não dispuser de um fotómetro PM, ou no caso de ser necessário adicionar mais dados (tais 
como a temperatura ou o TDS), é possível fazê-lo manualmente. 
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EQUILÍBRIO DA ÁGUA

O módulo de equilíbrio da água permite ao utilizador interpretar os resultados obtidos, obtendo a qualidade 
da água mediante uma configuração de parâmetros e modificar um certo número de parâmetros da água, 
quer no modo manual, que no modo automático.
No modo manual, após configurar os parâmetros iniciais o utilizador pode subir ou diminuir o pH ou a 
alcalinidade total, a dureza calcária e/ou aumentar a concentração de ácido cianúrico na água. As barras 
“scroll” e caixas de texto podem ser utilizadas para alterar os valores dos parâmetros.
Partindo do princípio que todos os parâmetros necessários estão disponíveis, o índice de saturação de 
Langelier (SI) é calculado continuamente sempre que uma alteração num dos parâmetros ocorra.
No modo automático o software tenta reestabelecer o equilíbrio da água, tentando aproximar o SI o mais 
possível a zero. Para isto leva em conta os limites dos parâmetros definidos na “configuração geral” e as 
escolhas possíveis de produtos químicos disponíveis. Uma vez que os parâmetros iniciais forem definidos, ao 
escolher a opção “restore water balance”, restaurar o equilíbrio da água, irá aparecer no ecrã uma janela com 
as instruções de dosagem ou informação sobre a impossibilidade de restaurar o equilíbrio da água.

FERRAMENTAS PRÁTICAS
Chlorine dosage (dosagem de cloro)
Permite ao utilizador calcular as quantidades de uma determinada fonte de cloro por forma a aumentar a 
disponibilidade de cloro na água até ao nível que se pretende. 
Acid Demand (necessidade de ácido)
Permite ao utilizador calcular a quantidade de ácido necessário para diminuir os níveis de pH na água da 
piscina para um determinado valor estabelecido.
Phosphate removal (remoção de fósforo)
Calcula as quantidades de diminuidor de fósforo (compostos de lantânio) para atingir um nível zero de fósforo 
ou um nível suficientemente baixo para ser considerado satisfatório.
Salt Chlorination (cloração do sal)
Analisa as quantidades de sal que precisam ser adicionadas à água da piscina por forma a atingir a concentração 
ideal de sal, por forma a corresponder às necessidades especificas do equipamento de electrolise do sal.

REQUISITOS DO SISTEMA
Processador; mínimo: 4MHZ, recomentado: 1GHz
RAM; mínimo: 96 MB, recomendado: 512 MB
Resolução do ecrã; mínimo: 1024x768 (dependendo do monitor)
Sistema operativo; Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
Espaço de disco; aproximadamente 10MB
O software foi desenvolvido através do .NET framework 2.0 que funciona em plataformas de base Microsoft 
Windows. Poderá ser necessário actualizar a aplicação no futuro por forma a ser totalmente compatível ao 
Windows Vista e Windows 7, utilizando o .NET framework 3.5 ou 4.0. O .NET Framework Client Profile não é 
suportado em IA-64-based (Itanium).



PVC

228-230

231- 232

233-237

Tubos, joelhos, cruzetas

União, redução, tampão, colectores

Vávulas, colarinhos, flanges, visor líquido
Cola tangit, Fita teflon
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TUBO PVC DE COLAR REFERÊNCIA Ø (mm) COMP. VARA PN PREÇO STOCK

RHITPVCRPN10D020 20 5 m 10 0,82

RHITPVCRPN10D025 25 5 m 10 0,98

RHITPVCRPN10D032 32 5 m 10 1,23

RHITPVCRPN10D040 40 5 m 10 1,64

RHITPVCRPN10D050 50 6 m 10 2,59

RHITPVCRPN10D063 63 6 m 10 4,01

RHITPVCRPN10D075 75 6 m 10 5,20

RHITPVCRPN10D090 90 6 m 10 7,44

RHITPVCRPN10D110 110 6 m 10 9,00

TUBO DE MANGUEIRA
 SEMI- RÍGIDA REFERÊNCIA Ø (mm) ROLO (m) PN PREÇO STOCK

RHIMPVCFD025 25 50 7 1,75

RHIMPVCFD032 32 50 7 2,62

RHIMPVCFD040 40 50 5 3,20

RHIMPVCFD050 50 50 5 4,32

RHIMPVCFD063 63 25 5 6,64

RHIMPVCFD075 75 25 4 11,32

JOELHO 90º PVC REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA PN PREÇO STOCK

MPL01051001020 20 170 16 0,38

MPL01051001025 25 90 16 0,44

MPL01051001032 32 50 16 0,84

MPL01051001040 40 120 16 1,17

MPL01051001050 50 60 16 1,26

MPL01051001063 63 30 16 2,14

MPL01051001075 75 20 16 4,27

MPL01051001090 90 12 16 6,21

MPL01051001110 110 16 16 11,84

JOELHO DE 45º PVC REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051067020 20 200 16 0,46

MPL01051067025 25 100 16 0,55

MPL01051067032 32 60 16 0,94

MPL01051067040 40 150 16 1,17

MPL01051067050 50 80 16 1,36

MPL01051067063 63 40 16 2,14

MPL01051067075 75 24 16 4,95

MPL01051067090 90 14 16 7,08

MPL01051067110 110 20 16 10,67
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CRUZETA DE PVC 
DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051068020 20 90 16 1,90

MPL01051068025 25 40 16 2,21

MPL01051068032 32 30 16 2,50

MPL01051068040 40 60 16 3,86

MPL01051068050 50 30 16 5,21

MPL01051068063 63 20 16 7,38

MPL01051068075 75 9 16 30,20

MPL01051068090 90 15 16 38,68

MPL01051068110 110 8 16 61,56

TÊ DE PVC DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051003020 20 100 16 0,46

MPL01051003025 25 50 16 0,54

MPL01051003032 32 30 16 0,94

MPL01051003040 40 70 16 1,60

MPL01051003050 50 50 16 1,84

MPL01051003063 63 26 16 2,91

MPL01051003075 75 14 16 5,82

MPL01051003090 90 24 16 9,80

MPL01051003110 110 12 16 15,33

14

P
VC

UNIÃO DE PVC 
DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051005020 20 200 16 0,42

MPL01051005025 25 120 16 0,44

MPL01051005032 32 70 16 0,73

MPL01051005040 40 180 16 1,08

MPL01051005050 50 100 16 1,27

MPL01051005063 63 60 16 1,65

MPL01051005075 75 36 16 3,59

MPL01051005090 90 18 16 4,66

MPL01051005110 110 12 16 7,47
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UNIÕES DE 
REDUÇÃO DE 

PVC DE COLAR
REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051007002 25X20X32X25 120 16 0,74

MPL01051007004 32X20X40X25 80 16 0,74

MPL01051007005 32X25X40X32 80 16 0,74

MPL01051007007 40X20X50X25 60 16 0,91

MPL01051007008 40X25X50X32 200 16 0,91

MPL01051007009 40X32X50X40 150 16 0,91

MPL01051007010 50X20X63X25 150 16 2,21

MPL01051007011 50X25X63X32 150 16 2,21

MPL01051007012 50X32X63X40 150 16 2,21

MPL01051007013 50X40X63X50 110 16 2,21

MPL01051007014 63X32X75 114 16 3,50

MPL01051007015 63X40X75 100 16 3,50

MPL01051007016 63X50X75 100 16 3,50

MPL01051007017 75X40X90X50 60 16 4,45

MPL01051007018 75X50X90 60 16 4,45

MPL01051007019 75X63X90 36 16 4,45

MPL01051007020 90X50X110X63 27 16 8,50

MPL01051007021 90X63X110X75 27 16 8,50

MPL01051007022 90X75X110X90 27 16 8,50

REDUÇÕES 
MACHO/ FÊMEA REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01101212006 25 X 1/2" 50 16 1,67

MPL01101212009 32 X 1/2" 150 16 1,81

MPL01101212010 32 X 3/4" 150 16 1,81

MPL01101212013 40 X 1/2" 70 16 2,38

MPL01101212014 40 X 3/4" 70 16 2,38

MPL01101212015 40 X 1" 70 16 2,38

MPL01101212018 50 X 1" 60 16 2,62

MPL01101212019 50 X 1 1/4" 60 16 2,62

MPL01101212023 63 X 1 1/4" 30 16 3,25

MPL01101212024 63 X 1 1/2" 30 16 3,25
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REDUÇÕES CURTAS DE 
PVC DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051080007 25X20 80 16 0,41

MPL01051080009 32X20 200 16 0,59

MPL01051080010 32X25 200 16 0,59

MPL01051080032 40X20 140 16 0,88

MPL01051080011 40X25 140 16 0,88

MPL01051080012 40X32 140 16 0,88

MPL01051080013 50X20 80 16 1,20

MPL01051080014 50X25 80 16 1,20

MPL01051080015 50X32 80 16 1,20

MPL01051080016 50X40 80 16 1,20

MPL01051080017 63X32 50 16 1,58

MPL01051080018 63X40 50 16 1,58

MPL01051080019 63X50 50 16 1,58

MPL01051080020 75X40 100 16 2,35

MPL01051080021 75X50 100 16 2,35

MPL01051080022 75X63 100 16 2,35

MPL01051080023 90X50 60 16 3,78

MPL01051080024 90X63 60 16 3,78

MPL01051080025 90X75 60 16 3,78

MPL01051080027 110X50 38 16 6,31

MPL01051080028 110X63 38 16 6,31

MPL01051080029 110X75 38 16 6,31

MPL01051080030 110X90 38 16 6,31

14

P
VC

TAMPÃO FÊMEA DE PVC 
DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051012020 20 80 16 0,43

MPL01051012025 25 200 16 0,47

MPL01051012032 32 120 16 0,55

MPL01051012040 40 80 16 1,07

MPL01051012050 50 200 16 1,45

MPL01051012063 63 120 16 1,64

MPL01051012075 75 60 16 2,90

MPL01051012090 90 38 16 3,96

MPL01051012110 110 18 16 8,70



232

UNIÕES MULTIPLAS 
F/M/M

REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01101081001 20x25x1/2" 200 16 0,57

MPL01101081051 20x25x3/4" 150 16 0,57

MPL01101081003 25x32x3/4" 120 16 0,63

MPL01101081004 25x32x1/2" 120 16 0,63

MPL01101081052 25x32x1" 90 16 0,63

MPL01101081053 32x40x1/2" 60 16 0,76

MPL01101081005 32X40x3/4" 60 16 0,76

MPL01101081006 32X40x1" 60 16 0,76

MPL01101081054 32X40x1 1/4" 50 16 0,92

MPL01101081007 40X50x1" 170 16 1,06

MPL01101081008 40X50x1 1/4" 150 16 1,06

MPL01101081010 40X50x1 1/2" 140 16 1,15

MPL01101081055 50X63x1" 120 16 1,95

MPL01101081011 50X63x1 1/4" 120 16 1,95

MPL01101081012 50X63x1 1/2" 120 16 1,95

MPL01101081015 50X63x2" 80 16 1,95

MPL01101081056 63X75x1 1/4" 80 16 3,27

MPL01101081057 63X75x1 1/2" 80 16 3,27

MPL01101081058 63X75x2" 80 16 3,27

MPL01101081059 63X75x2 1/2" 57 16 5,02

MPL01101081016 75X90x2" 48 16 5,24

MPL01101081017 75X90x2 1/2" 48 16 5,24

MPL01101081022 75X90x3" 36 16 5,24

MPL01101081024 90X110x2 1/2" 20 16 6,91

MPL01101081028 90X110x3" 20 16 6,91

MPL01101081030 90X110x4" 16 16 8,69

MPL01101081035 110X125x2 1/2" 18 16 7,94

MPL01101081036 110X125x3" 18 16 7,94

MPL01101081038 110X125x4" 12 16 9,84

MPL01101081048 140X160x2 1/2" 15 16 18,42

MPL01101081049 140X160x3" 15 16 18,42

MPL01101081050 140X160x3" 15 16 19,80

TAMPÃO MACHO DE PVC 
DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051011050 20 60 16 1,36

MPL01051011063 25 30 16 1,56

COLECTOR C/ SAÍDA 
LATERAL REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051348050 50 10 10 12,36

MPL01051348063 63 10 10 17,06
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COLECTOR C/ SAÍDA 
CENTRAL REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA PN PREÇO STOCK

MPL01051347050 50 10 10 12,36

MPL01051347063 63 10 10 17,06

COLECTOR DUPLO REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051349050 50 20 10 9,14

COLECTOR TRIPLO REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051350050 50 15 10 12,18

14

P
VC

JUNÇÃO DE PISCINA F/F  
PVC DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051278020 20 100 16 1,80

MPL01051278025 25 50 16 2,07

MPL01051278032 32 30 16 2,92

MPL01051278040 40 75 16 3,12

MPL01051278050 50 60 16 3,40

MPL01051278063 63 36 16 5,34

MPL01051278075 75 16 16 18,24

MPL01051278090 90 12 16 24,12

MPL01051278110 110 6 16 35,28

JUNÇÕES DE 
TRANSIÇÃO F/M 
PISCINA DE PVC

REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01101279005 20 X 1/2" 90 16 1,81

MPL01101279006 25 X 3/4" 50 16 2,10

MPL01101279007 32 X 1" 30 16 2,50

MPL01101279008 40 X 1 1/4" 70 16 3,68

MPL01101279009 50 X 1 1/2" 60 16 3,88

MPL01101279019 50 X 2" 50 16 5,66

MPL01101279010 63 X 2" 36 16 5,82

KIT FLANGES COM PARA-
FUSOS REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01781332075 75 2 10 31,78

MPL01781332090 90 2 10 48,51

MPL01781332110 110 1 10 56,87

MPL01781332140 140/125 2 10 81,96

MPL01781332160 160 2 6 127,13

MPL01781332201 200/225 1 6 209,09
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JUNÇÃO ROSCADA F/F 
PISCINA DE PVC REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01011278012 20 X 1/2" 100 16 1,97

MPL01011278034 25 X 3/4" 50 16 2,48

MPL01011278100 32 X 1" 30 16 3,05

MPL01011278114 40 X 1 1/4" 75 16 4,41

MPL01011278150 50 X 1 1/2" 60 16 5,22

MPL01011278200 63 X 2" 36 16 7,84

MPL01011278250 75 X 2 1/2" 16 16 30,05

MPL01011278300 90 X 3" 12 16 34,11

MPL01011278400 110 X 4" 6 16 43,85

JUNÇÃO TRANSIÇÃO F/F 
PISCINA DE PVC REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01101278005 20 X 1/2" 100 16 1,73

MPL01101278006 25 X 3/4" 50 16 2,01

MPL01101278007 32 X 1" 30 16 2,38

MPL01101278008 40 X 1 1/4" 75 16 3,56

MPL01101278009 50 X 1 1/2" 60 16 3,88

MPL01101278010 63 X 2" 36 16 5,82

MPL01101278011 75 X 2 1/2" 16 16 26,19

MPL01101278012 90 X 3" 12 16 29,85

MPL01101278013 110 X 4" 6 16 38,17

VÁLVULAS DE PVC DE 
COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01611077020 20 40 10 6,40

MPL01611077025 25 40 10 7,20

MPL01611077032 32 40 10 9,12

MPL01611077040 40 16 10 11,06

MPL01611077050 50 16 10 12,32

MPL01611077063 63 10 10 19,01

MPL01611077075 75 4 10 67,92

MPL01611077090 90 3 10 95,64

MPL01611077110 110 3 10 105,15

VÁLVULA
BORBOLETA REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL20781331075 75 14 10 78,02

MPL20781331090 90 10 10 86,35

MPL20781331110 110 8 10 95,89

MPL20781331140 140/125 5 10 120,12

MPL20781331160 160 1 6 186,76

MPL207813310225 200/225 2 6 218,75
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VÁLVULAS DE PVC DE 
ROSCAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01611077012 1/2” 40 10 6,79

MPL01611077034 3/4" 40 10 7,70

MPL01611077100 1" 40 10 9,70

MPL01611077114 1 1/4" 16 10 11,93

MPL01611077150 1 1/2" 16 10 13,29

MPL01611077200 2" 10 10 20,37

MPL01611077250 2 1/2" 4 10 71,90

MPL01611077300 3" 3 10 99,72

MPL01611077400 4" 3 10 113,20

14

P
VC

FLANGE LIVRE DE PVC 
DE COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051019050 50 70 16 4,53

MPL01051019063 63 50 16 4,99

MPL01051019075 75 40 16 6,46

MPL01051019090 90 34 16 6,88

MPL01051019110 110 25 16 9,37

MPL01051019125 125 22 16 13,43

MPL01051019140 140 17 16 15,29

MPL01051019160 160 10 10 18,47

JUNTA PLANA REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MHIJPLANA050 50 20 16 1,16

MHIJPLANA063 63 20 16 1,26

MHIJPLANA075 75 10 16 1,67

MHIJPLANA090 90 10 16 1,83

MHIJPLANA110 110 10 16 2,33

MHIJPLANA125 125 10 16 2,78

MHIJPLANA140 140 10 16 3,10

MHIJPLANA160 160 10 16 3,47

COLARINHOS DE PVC DE 
COLAR REFERÊNCIA DIÂMETRO QUANT. CAIXA. PN PREÇO STOCK

MPL01051020050 50 150 16 2,10

MPL01051020063 63 90 16 2,64

MPL01051020075 75 55 16 3,62

MPL01051020090 90 30 16 5,45

MPL01051020110 110 20 16 6,84

MPL01051020125 125 12 16 8,99

MPL01051020140 140 8 16 12,02

MPL01051020160 160 18 16 16,61




